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1. [bookmark: _Toc516240784]注册设备
0. [bookmark: _Toc514335491][bookmark: _Toc516240785]功能要求
1. 身份证阅读，能够对二代身份证信息进行读取，包括身份证号、姓名、性别、民族、地址、发证有效时间、发证机关、照片等
1. 人脸照片、虹膜等两种及以上生物特征采集
1. 虹膜采集设备应能采集出虹膜半径介于50像素~150像素范围内的虹膜图像 
1. 虹膜采集设备采集出虹膜图像中的虹膜区域灰度值，应介于65~195范围内
1. 人脸照片和身份证照片比对，确保提供的身份证与本人一致（本地对比或云平台对比均可）
1. 采集数据远程上传
1. 一次采集，所有接入的考勤设备可通用，不可多次采集
1. 支持以太网等通讯模块
1. 满足《海南省建设领域施工现场人员（农民工）实名制监督管理系统终端设备数据接口说明》中的采集设备数据规范
1. 支持二次开发，后期可根据管理办法的调整进行升级
0. [bookmark: _Toc514335492][bookmark: _Toc516240786]生物特征采集要求
1. 正面人脸图像标准为一张640 （高）*480（宽）像素左右的可见光和红外照片，两眼之间的距离不小于60像素，脸部能够占照片的70%~80%，图片格式为JPG、JPEG、PNG等格式
1. 虹膜采集图像尺寸为640（宽）×480（高）像素，存储图像需满足GB/T 26237.6-2014单目VGA虹膜图像的标准要求。上述图像默认存储为单通道BMP格式，应能够输出RAW、JPEG2000格式
1. [bookmark: _Toc514335493][bookmark: _Toc516240787]虹膜考勤设备
1. 识别精准快速，识别速度≤2S，通过率高于99%
1. 支持单眼识别
1. 支持以太网、wifi、4G等通讯模块
1. 满足户外使用环境，防水防尘
1. 结合IC卡、身份证识别技术，确保特殊人群考勤
1. 单机存储容量大于等于2000人
1. 支持断网本地存储和联网续传
1. 考勤数据本地存储30天以上
1. 满足与闸机通道联动要求
1. 考勤数据远程上传，上传延时不超过10秒钟
1. 满足《海南省建设领域施工现场人员（农民工）实名制监督管理系统终端数据接口说明》中的考勤设备数据规范
1.    支持二次开发
1. [bookmark: _Toc514335494][bookmark: _Toc516240788]人脸考勤设备
1. 识别精准快速，识别速度≤2S，通过率高于99%
1. 满足户外使用环境，防水防尘
1. 支持以太网、wifi、4G等通讯模块
1. 能够自动对眼镜、安全帽、光线和脸部灰层等外部因素进行识别
1. 具有活体检测功能，能够识别相片、视频、面具等伪装素材
1. 单机存储容量大于等于 2000人
1. 支持断网本地存储和联网续传
1. [bookmark: _Ref516242385]满足与闸机通道联动要求
1. 考勤数据远程上传，上传延时不超过10秒钟
1. 考勤数据本地存储30天以上
1. 满足《海南省建设领域施工现场人员（农民工）实名制监督管理系统终端设备数据接口说明》中的考勤设备数据规范
1. 支持二次开发
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